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Опросный лист № 31
на Портативный персональный носимый регистратор ВСБ 4 ПРО 64 ГБ GPS или аналогичный

	Значение (в пределах от и до)

	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Основные характеристики:

	ОС – Linux 3.10.73 прошивка
	

	Процессор Ambarella A12
	

	Полностью русское «Меню регистратора» и Программное обеспечение
	

	Дисплей

	Размер и разрешение: экрана 2.0" TFT LCD, 320x240, цветной
	

	Контраст от 2000:1
	

	Яркость от  500Кд/м^
	

	Объектив

	Стеклянный, 2 линзы
	

	Угол обзора 140°
	

	Цифровой зум 16-ти кратный
	

	Память и интерфейсы

	Память - встроенная 64ГБ
	

	Разъем USB free, Позволяющий использовать подключение, не использующее USB устройства для передачи данных и зарядки аккумуляторной батареи
	

	Входы/выходы: miniUSB, Jack дополнительный порт для использования в качестве тангенты для радиостанции, Video Выход
HDMI 1.3
	

	Запись видео и звука

	Фото:JPG, макс. разреш. до [40МП]
	

	Видео формат: H.264/ H.265, AVI/MPEG/MP4
	

	Аудио формат: AAC./WAV
	

	Функция циклической записи видео
	

	Поддержка режимов 
видеозаписи:
2560х1440, 30 пикс., к/с
2560х1080, 30 пикс., к/с
2304х1296, 30 пикс., к/с
1920x1080, 30 пикс., к/с
1440x1080, 30 пикс., к/с
1280х720, 60 пикс., к/с
1280х720, 30 пикс., к/с
848х480, 30 пикс., к/с
848х480, 60 пикс., к/с
320х240 25 пикс., к/с
	

	Частота кадров: 30к/с; 60 к/с
Настраивается согласно требованиям
	

	Одновременная серия фото (2/3/5/10/15/20         штук за нажатие) при записи видео
	

	Время старта записи: менее 3 секунд после нажатия кнопки включения [автоматически]
	

	Функции: Время предварительной записи пост-записи: 1 мин.
	

	Воспроизведение:1X Воспроизведение, Быстрая перемотка при просмотре 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X, 128X
Быстрая перемотка/Назад
	

	Звуковой индикатор начала режима записи 
	

	Отключение записи звука горячей кнопкой опционально.
	

	Запись звука: есть. Режим диктофона
	

	Голосовые подсказки в меню на русском языке, возможность выбрать включение или выключение опции
	

	Микрофон: встроенный
	

	Динамик: встроенный
	

	Питание

	Время записи: 12 часов (Разрешение видео 848x480P 30 к/с); 9 часов (Разрешение видео 1280x720P 30 к/с);
5.5 часов (Разрешение видео 1920x1080P 30 к/с)
	

	Встроенный аккумулятор 3100mAh
	

	Настольное ЗУ "стакан" для зарядки и передачи данных на компьютер
	

	Время заряда: 4 часа
	

	Ток потребления в режиме ожидания: до 2мA
	

	Другие функции и особенности

	Влагозащита IP67
	

	Рабочая температура -40°C ~ 70°C
	

	Лазерный визир - до 5 метров для настройки положения видеосъемки
	

	Защита архива данных от форматирования и удаления видеороликов
	

	GPS/ГЛОНАСС - Встроенный
	

	Штамп координат на видео отрезке/фото кадре
	

	Штамп ID и номера устройства. Штамп серии устройства компании производителя
	

	Штамп даты – Есть
	

	Ночное видение: ИК-подсветка до 10м
	

	ИК-фильтр автоматический
	

	Функция возможности выбора работы, как от встроенного АКБ регистратора, так и от внешнего, так и вместе, одновременно, в независимости от заряда основного АКБ
	

	Разграничение доступа: администратор (ответственный сотрудник) управляет и настраивает устройство, а пользователь имеет доступ только для просмотра отснятого материала, без права доступа изменения данных
	

	Выделение видео фрагмента в избранное, для быстрого поиска в СПО
	

	Индикация времени записи, до заполнения карты памяти при выбранном разрешении
	

	Зарядный провод видеорегистратора имеет «Г» образный адаптер, для защиты провода от перегиба контактов
	

	Регистратор позволяет обеспечить быстрый доступ к основным функциям без использования экрана устройства:
· Включение регистратора с двух кнопок.
· Включение ИК подсветки в ручном и автоматическом режиме.
· Кнопки: Ауди/видео/фото фиксации.
· Имеет отдельную кнопку изменения разрешения видео во время съемки
	

	Индикатор работы передачи данных
Индикатор окончания работы с данными
	

	СПО автоматически передает всю информацию с регистратора в хранилище 
	

	Фонарь – есть
	

	Совместимость с программным обеспечением ВСБ Регистр

	Специализированное русифицированное программное обеспечение
	

	СПО позволяет одновременно просматривать видео отрезок и отслеживать его на карте по GPS/ГЛОНАСС офлайн и делит его видео на новые фрагменты.
	

	СПО показывает объем хранилища
	

	СПО имеет двух факторную аутентификацию системы на центральном ПК, для защиты от несанкционированного доступа к видеоматериалу позволяющая предотвратить его порчу, утрату и копирование при использовании программы.
	

	СПО должна иметь совместимость с регистраторами ВСБ и иметь двухфакторную аунтификацию 
	

	СПО показывает индикатор заряда батареи, всех подключенных регистраторов, а также персональный номер регистратора и фотокарта владельца
	

	СПО показывает индикацию выгрузки данных с регистратора, в процентном соотношении.
	

	СПО имеет сортировку медиа информации по номеру регистратора, сотруднику, времени, дате, подразделению, комментарию, атрибуту, названию файла.
	

	СПО обеспечивает настройку прав доступа пользователя к данным параметрам:
· Копирование файлов;
· Просмотр файлов;
· Удаление файлов;
· Добавление, удаление пользователя;
· Настройка СПО;
· Настройка регистратора;
· Просмотр журнала событий
	

	СПО обеспечивает автоматическую синхронизацию времени регистратора с текущем временем
	

	СПО отображает извлеченные регистраторы
	

	СПО имеет режим настройки ячеек подключенных регистраторов
	

	СПО имеет журнал данных, для отслеживания истории работы, а также архив всех событий
	

	СПО обеспечивает настройку параметров регистратора
	

	Размеры и вес

	Размер – 60мм х 94мм х30мм
	

	Вес - 170гр
	

	Комплект поставки:

	Видеорегистратор
	1 шт.

	Аккумуляторная батарея встроенная 
	1 шт.

	Дополнительная внешняя аккумуляторная батарея в комплекте с защитным чехлом для фиксации на ремень 
	1 шт.

	Кабель USB 
	1 шт.

	Руководство пользователя 
	1шт.

	Кронштейн-прищепка
	1шт.

	Диск с программным обеспечением и инструкцией
	1шт.

	Лямочное крепление на грудь от 44 до 62 размера верхней одежды 
(Крепление и персональный видеорегистратор одного производителя).
	1шт.

	Адаптер питания от сети переменного тока 
	1шт.

	Автомобильное зарядное устройство
	1шт.

	Г- образный адаптер
	

	Гарантийный талон 
	1шт.

	USB free док для зарядки и работы с данными
	1шт.

	Крепление на погон
	1шт.




	*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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