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Опросный лист №20
на Оборудование телемеханики УСПИ «Исеть 2» типа СТ86-32.32.16 или аналогичное
 (наименование оборудования)

Функциональное назначение: Устройство сбора и передачи информации предназначено для сбора телемеханической информации и передачи её на пункт управления (ПУ), оснащенный программным обеспечением «ОИК Диспетчер НТ» или другим, совместимым со стандартами ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, а также для приема и исполнения команд телеуправления от ПУ. 
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Количество дискретных входов (ТС)
	32
	

	Количество ТИТ(аналоговые датчики) 
	32
	

	Количество объектов ТУ
	16
	

	Количество реле повторителей ТС
	0
	

	Напряжение и вид (~,=) опертока
	=220
	

	Количество и тип цифровых преобразователей
	нет
	

	Шкаф напольный двухстороннего обслуживания
	нет
	

	Шкаф настенный
	да
	

	Шкаф настенный распределительный
	нет
	

	Шкаф с термоизоляцией (только для настенных шкафов - да, нет)
	нет
	

	Синхронизация времени по GPS (да, нет)
	да
	

	Исполнение ТУ в отдельном шкафу (да, нет)
	нет
	

	Использовать два источника внешнего питания КП (~220В и (или) =220В) (да, нет)
	нет
	

	Количество каналов связи с ‘верхним уровнем
	2
	

	Синхронный протокол «КП Гранит», «КП Компас», «КП ТМ-120» (количество)
	1
	

	Синхронный протокол «Гранит» с использованием надтонального модема (кол.)
	1
	

	Асинхронный протокол, RS-232 (количество)
	0
	

	Асинхронный протокол, RS-485 (количество)
	0
	

	Асинхронный протокол с использованием Надтонального модема (количество)
	0
	

	Цифровой канал связи (количество)
	1
	

	GPRS (SMS-сообщения) (да, нет)
	нет
	

	Программно-аппаратный комплекс, установленный на ‘верхнем уровне’ (ОИК Диспетчер)
	да
	

	Мостовой контроллер Синком-IP для реализации радиоканала в протоколе Гранит
	да
	

	Гарантия
	1 год
	

	Срок службы
	не менее 8 лет
	

	Комплект поставки

	Шкаф настенный 800х600х250 (ВхШхГ) с монтажными элементами
	1 шт.

	Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+З)
	1 шт.

	Источник питания DR-30-24
	2 шт.

	Коммуникационный контроллер «Синком-ДК2»  (Базовая информационная емкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, МТС/МТУ, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN; 24В)
	1 шт.

	Приемник GLONASS/GPS "ПСТВ-1" с кронштейном для GLONASS/GPS антенны
	1 шт.

	Клеммник СОМ-порта контроллера "Синком-ДК"
	2 шт.

	Модуль ввода ТС "МТС-8.1/24" на разъединительных клеммах
	4 шт.

	Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ 110-224.8А (в комплекте с клеммником 8хRн=50 Ом)
	4 шт.

	Модуль телеуправления "МТУ-4.РК" с комплектом клеммников
	4 шт.

	Модем УПСТМ-02 "Исеть"-ПК
	1 шт.

	Коммуникационный контроллер "Cинком-IP/DIN" (синхронный протокол «КП Гранит»)
	1 шт.

	Коммуникационный контроллер "Cинком-IP/DIN" (синхронный протокол «Гранит» с использованием надтонального модема)
	1 шт.

	Пассивный разветвитель CAN-шины "ПР-8"
	1 шт.

	Источник бесперебойного питания APC CS BK500EI
	1 шт.




*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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