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Приложение № 5.11
к Техническому заданию
Опросный лист №11
на Шлюз ТМ для ПТК PSIControl или аналогичный

Шлюз ТМ для ПТК PSIControl приобретается для обеспечения технической возможности увеличения объема принимаемой телеметрической информации в автоматизированную систему технологического управления Центра управления сетями филиала «Свердловэнерго».
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Габариты (ширина/глубина/высота)
	260/175/79 мм
	

	Вес
	2,8 кг
	

	Параметры питающей сети
	(220±20) В, 50Гц (дублированная)
	

	Рабочий диапазон температур
	от -25 до +70 оС
	

	Потребляемая мощность
	60 Вт
	

	Совместимость
	Устройство является составной частью и должно быть совместимо с ПТК PSIControl пр-ва PSI AG (Германия). Совместимость должна быть подтверждена производителем ПТК PSIControl или его официальным представителем в Российской Федерации
	

	Комплект поставки:

	Системный блок шлюза телемеханики для ПТК PSIControl (P/N 102596 «Telecontrol Gateway VM with wall-mount housing; including one software licence 'TCG NVC' for 128 logic channels; upgradeable to 1024 logic channels (using up to 7 TCG NVC Licenses); 6 LAN interfaces for redundant connection to control center LANs; Power Supply 10-32 VDC; incl. 1 wall mount power adapter WPS-VM» производителя PSI Nentec или аналог).
	1 шт.

	Конструктив 19” крепление в стойке (P/N 102639 «19" installation kit (2 RU) with monitored redundant power switch for TCG VM; incl. mounting supplies» PSI Nentec или аналог).
	1 шт.

	Дублирующий блок  питания для шлюза ТМ ПТК PSIControl (P/N 102656 «Wall mount power supply (WPS) 100-240 VAC with DC output for TCG VM; use as spare part or redundant power supply in connection with 19" mounting tray EPS-TCG VM» PSI Nentec или аналог).
	1 шт.


*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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