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Опросный лист №25
на Дизельную электростанцию Energo ED 13/400 Y-SS с АВР или аналогичную
 (наименование оборудования)

Функциональное назначение: Аварийное электроснабжение средств диспетчерского и технологического управления 

Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Мощность номинальная, Вт
	10000
	

	Мощность максимальная, Вт
	14000
	

	Выходное напряжение, В
	230/400
	

	Число фаз
	3
	

	Частота, Гц
	50
	

	Пуск
	Автоматический,
Электростартер
	

	Наличие автомата ввода резерва (АВР)
	Да
	

	Исполнение
	В термокожухе, с подогревом
	

	Топливо
	Дизельное
	

	Система охлаждения
	Жидкостная
	

	Объём топливного бака
	Обеспечивать работу электростанции с 75% загрузкой не менее 12 часов.
	

	Рабочий диапазон температур, ◦С
	Минус 40 – плюс 40
	

	Комплект поставки

	Дизельная электростанция в кожухе
	1 шт.

	Руководства пользователя (на русском языке)
	1 шт.

	Аккумуляторная батарея
	1 шт.





*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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