Приложение № 1.3
к Техническому заданию

Опросный лист №21
 Мультиметр FLUKE 123 или аналогичный

	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Частота выборки
	25 MS/S
	

	Кол-во каналов
	Двухканальный цифровой мультиметр (true-rms) с разрядностью дисплея в 5000 отсчетов при точности 0,5% 
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	Максимальная длина записи точек на канал 

	до 512
	

	Автоматические измерения
	26 типов, включая напряжение DC, действующее напряжение AC, частоту в Гц, скважность, длительность импульсов, фазовый сдвиг двух сигналов, ток, температуру, пик-фактор, дБВ, дБм, сопротивление, прозвонка цепей, характеристики диодов, емкость
	

	Щуп с делителем напряжения
	10:1
		

	дисплей
	Большой и яркий флуоресцентный дисплей с фоновой подсветкой и холодным катодом обладает отличным контрастом и прекрасно виден как в темноте, так и при ярком дневном свете 

	

	интерфейс
	Оптически изолированный интерфейс RS-232 для ПК и принтера, ПО FlukeView® для работы под Windows
	

	Сетевое питание
	Адаптер/зарядное устройство в комплекте
	

	Батарейное питание
	5 часов, NiCd (Fluke 123)
	

	Комплект поставки

	Мультиметр
	1 шт.

	Адаптер питания
	1 шт.

	Щуп с делителем напряжения
	2 шт.

	
	2 шт.




*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  

Согласовано участником (подпись, печать)

