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Опросный лист №14
на Генератор сигналов АКИП-3418/1 или аналогичный
 (наименование оборудования)

Функциональное назначение: генератор сигналов произвольной формы.
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Количество каналов независимых
	2
	

	Диапазон частот
	1 мкГц – 40 МГц
	

	Разрешение по частоте, мкГц
	1
	

	Разрядность ЦАП, бит
	16
	

	Память, Мб
	8
	

	Частота дискретизации, ГГц
	до 1,2
	

	Использование прямого цифрового синтеза (DDS)
	да
	

	Внутренний опорный генератор
	±1×10-6
	

	Стандартные формы сигнала
	синусоидальный, прямоугольный, треугольный/пила, импульс, белый шум
	

	Режим формирования сигнала произвольной формы до 20 МГц
	да
	

	Виды модуляции
	АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ШИМ
	

	Частотомер
	100 мГц - 200 МГц
	

	Интерфейс USB
	(ДУ, программирование), опция GPIB и LAN
	

	Цветной графический сенсорный дисплей
	да
	

	 Русифицированное меню
	да
	

	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм
	10 7 × 2 6 0 × 296
	

	Масса, не более
	3 , 43 кг
	

	Гарантия
	3 года
	

	Срок службы
	не менее 10 лет
	

	Комплект поставки

	Генератор сигналов произвольной формы АКИП-3418/1
	1 шт.

	Сетевой шнур
	1 шт.

	Шнур питания
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации
	1 шт.

	Кабель USB
	1 шт.




*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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