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Опросный лист №17
на Газосигнализатор ГСБ-3М "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05 или аналогичный
 (наименование оборудования)

Функциональное назначение: Переносной газосигнализатор Джин-Газ ГСБ-3М-05 применяется для контроля и выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана, предельно допускаемой концентрации оксида углерода и уменьшении ниже допустимого предела содержания кислорода в воздухе.
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Пороги срабатывания газосигнализатора:
	
	

	по каналу О2, (ТРЕВОГА), % (об)
	18
	

		по каналу CO, Порог I, мг/м3 (ррм)



	20 (17)
	

	по каналу CO, Порог II, мг/м3 (ррм)
	80 (69)
	

		по каналу CH4: Порог I, % (об)



	1 (0,5)
	

	по каналу CH4:Порог II (ТРЕВОГА),% (об)
	2 (1)
	

	Диапазоны измерений концентрации определяемых компонентов:
	
	

	по каналу О2, объёмная доля, %
	13 - 22
	

	по каналу СО, объёмная доля, млн-1
	0 - 100
	

	по каналу СО, массовая концентрация, мг/м3
	0 - 116
	

	по каналу СН4, % (об)
	0 - 2,5
	

	Питание газосигнализатора осуществляется от аккумуляторного блока, напряжение холостого хода которого, В, не более
	8,4
	

	Время непрерывной работы газосигнализатора Джин-Газ ГСБ-3М без перезарядки аккумуляторного блока, ч, не менее
	16
	

	 Русифицированное меню
	да
	

	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм
	190 × 230 × 110
	

	Масса, не более
	3 , 43 кг
	

	Гарантия
	3 года
	

	Срок службы
	не менее 8 лет
	

	Комплект поставки

	Газосигнализатор «Джин-газ» ГСБ-3М-05
	1 шт.

	Блок зарядки аккумуляторов
	1 шт.

	Измерительный модуль
	1 шт.

	Паспорт
	1 шт.



*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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