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Функциональное назначение: Блок питания БПГ-60 к мультиплексору СуперТел

Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Величина первичного напряжения питания, В
	от минус 19,0 до минус 72,0
	

	Величина вторичного напряжения питания, В
• 1 канал «+5В»
• 2 канал «-5В»
	
от +4,90 до +5,15
от -4,85 до -5,15
	

	Ток нагрузки, А
• 1 канал «+5В»
• 2 канал «-5В»
• 3 канал «ГВТ»
	
от 0,2 до 5,0
от 0 до 0,5
от 0 до 0,5
	

	Потребляемый ток, А
• при первичном напряжении питания 19 В
• при первичном напряжении питания 36 В
	
2,4, не более
1,3, не более
	

	К.П.Д., %
	80,не менее
	

	Масса, кг
	0,3, не более
	

	Комплект поставки:

	Блок питания БПГ - 60
	6 шт.

	Розетка прямая MSTB-2,5/6-STF-5.08 под кабель с корпусом
	12 шт.




*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  


Согласовано участником (подпись, печать)



АФ/МРСК/ДПТРиЭ/Пр/ф.64/2017
