Приложение № XX
к Техническому заданию

Опросный лист №1
Коммутатор сетевой Cisco Nexus 9300

Функциональное назначение: Сеть передачи данных 

	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Шасси
	Для установки в телекоммуникационную стойку или шкаф серии 482,6 мм (19” МЭК 297-3-100-2008), комплект для монтажа в составе поставки  
Занимаемое пространство - один стандартный юнит (ГОСТ Р МЭК 60297-3-101—2006)
Поддержка установки в стойки и шкафы глубиной не менее 1000 мм
Выдув горячего воздуха со стороны интерфейсов передачи данных
	

	Интерфейсы передачи данных
	Не менее 24  1/10/25 Гбит/с SFP+ портов 
Не менее 6  40G/100 Гбит/с QSFP28 портов (размерность согласно Постановлению Правительства РФ от 31.10.2009 №879)

Типы поддерживаемых трансиверов MMF/SMF:
QSFP28 100G
QSFP28 40G
SFP+ 10/25G
SFP+ 25G
SFP+ 10G
SFP 1G
MMF QSFP28 40/100G
SMF DWDM-SFP10G
SMF CWDM-SFP10G
QSFP28 100G DAC
QSFP28 100G AOC
QSFP28 40G DAC
QSFP28 40G AOC
QSFP28-4xSFP25G DAC
QSFP28-4xSFP10G DAC
SFP+ 25G DAC
SFP+ 10G AOC
SFP+ 10G DAC
SFP+ 10G Base-T
	

	Кабели и приемопередающие модули
	Тип модуля оптического 1000BASE-SX SFP, MMF, 850nm, DOM – 3 шт.
Тип модуля оптического 10GBASE-SR SFP – 11 шт.
Тип кабеля оптического 25GBASE SFP28 Cable, 1M – 1 шт.
Тип кабеля медного пассивного 100GBASE-CR4, 1m – 2 шт.
Тип кабеля оптического активного 10GBASE SFP+ Cable, 2M – 2 шт.
Тип кабеля оптического активного 10GBASE SFP+ Cable, 5M – 2 шт.
	

	Производительность
	Максимальное количество Longest Prefix Match – не менее 800 000 маршрутов
Максимальное количество записей IP host – не менее 800 000
Максимальное количество записей MAC-адресов – не менее 250 000
Максимальное количество мультикаст маршрутов – не менее 32 000
Максимальное количество VLAN – не менее 4096
	

	Процессор и Память
	Процессор – не менее 4 Cores CPU
Память системная – не менее 24 ГБ
Память SSD – не менее 64 ГБ
Буфер системной памяти – не менее 40 МБ
	

	Функционал встроенного ПО и пакетов расширения функционала
	Встроенное ПО с пакетом расширения функционала должно позволять выполнять настройки работы коммутатора на основе протоколов/технологий:
Fabric management features (DCNM LAN and PTP), Advanced fabric features (Pervasive Load Balancing and Tenant Routed Multicast)
Fabric services features (iCAM, ITD, IP fabric for media non-blocking multicast, and smart channel, Enhanced PBR (EPBR))
Routing and switching features (BGP, EIGRP, GRE, IS-IS, MSDP, OSPF, PBR, PIM, SSM, VRF, VXLAN BGP EVPN, SRv6 (no EVPN), and SR-MPLS (no EVPN)), DCI overlay features (Inter AS option B, segment routing SR-MPLS, Layer 3 EVPN over segment routing SRv6, MPLS Layer 3 VPN, and VXLAN EVPN Multi-Site)
Telemetry features (NetFlow, FT, FTE, SSX)
RTP Flow Monitoring (Media Flow Analytics), PTP Monitoring, Multicast NAT
	

	Управление
	Поддержка управления посредством Веб-интерфейса, SSH, Syslog NTP v3, SNMP v1/v3
Порты управления – 10/100/1000 Мбит/с Ethernet (RJ-45), RS-232 serial ports и USB-порт
	

	Блоки питания
	Поддержка двух блоков питания с возможностью горячей замены мощностью не менее 500 Вт
Диапазон входного напряжения переменного тока не хуже от 100 до 240 В, 50-60 Гц.
Кабели электропитания с разъемами C13-C14 длиной – не менее 2 м
	

	Модули охлаждения
	Модули вентиляторов с возможностью горячей замены, не менее 4 шт.
	

	Гарантия и техническая поддержка
	Базовая гарантия - 1 год с момента продажи (подписания Заказчиком товарной накладной). Ремонт осуществляется по адресу установки оборудования силами специалистов производителя или авторизованного партнера. При необходимости логистика оборудования и запчастей осуществляется силами производителя
Техническая поддержка – 1 год с момента продажи, время реакции – следующий рабочий день.
В рамках технической поддержки оказываются следующие услуги:
- удаленная техническая поддержка и диагностика
- работы на месте эксплуатации оборудования
- доставка запасных частей и материалов
- поддержка интегрированного программного обеспечения
- доступ к обновлениям интегрированного программного обеспечения
- доступ к информационным материалам и документации 
	

	Условия эксплуатации
	Диапазон температуры окружающей среды - от 0° C. до +40°C. 
Влажности - от 5% до 95% (без конденсата)
	

	Комплект поставки

	Коммутатор сетевой Cisco Nexus 9300 в составе каждого:
· Шасси коммутатора Cisco Nexus 9300 w/24p 1/10/25G & 6p 40/100G C9300-24P-A – 6 шт.
· 1 летняя поддержка с заменой оборудования NBD SNTC-8X5XNBD CON-SNT-N9K-C931– 6 шт.
· Модуль электропитания 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply, PWR-C1-715WAC-P/2 – 6 шт.
· Кабель питания с разъемами C13-C14, CAB-C13-C14-2M – 12 шт.
· Встроенное ПО Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.7 – 1 шт.
· Пакет расширения функционала NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms, NXOS-AD-XF
· 1 летняя поддержка пакета расширения функционала SWSS UPGRADES NX-OS Advantage License, CON-ECMU-N9SWADXF
· Модуль Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, C9300-NM-8X  – 6 шт.
· [bookmark: _GoBack]Кабель Catalyst Stack Power Cable 30 CM, CAB-SPWR-30CM – 6 шт.
	6 шт.


*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
