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Коммутатор сетевой Cisco C9200L 24/48-port

Функциональное назначение: Сеть передачи данных 

	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Шасси
	Для установки в телекоммуникационную стойку или шкаф серии 482,6 мм (19” МЭК 297-3-100-2008),  
Занимаемое пространство - один стандартный юнит (ГОСТ Р МЭК 60297-3-101—2006)
Поддержка установки в стойки и шкафы глубиной не менее 1000 мм
	

	Интерфейсы передачи данных
	Не менее 24/48 10/100/1000 Мбит/с BASE-T портов 
Не менее 4  10 Гбит/с SFP+ портов (размерность согласно Постановлению Правительства РФ от 31.10.2009 №879)

Типы поддерживаемых трансиверов MMF/SMF:
MMF SFP 100 Mbps Duplex LC;
Copper SFP 10/100/1000 Mbps RJ-45;
SMF SFP 1 Gbps Single-strand Fiber LC;
MMF SFP 1 Gbps Duplex LC;
SMF SFP 1 Gbps Duplex LC;
MMF SFP+ 10 Gbps Duplex LC;
SMF SFP+ 10 Gbps Duplex LC;
SFP+ 10 Gbps DAC;
SFP+ 10 Gbps AOC;
	

	Производительность
	Пропускная способность стека – не менее 80 Гбит/с
Максимальное количество записей MAC-адресов – не менее 16 000
Максимальное количество IPv4 маршрутов – не менее 11 000 
Максимальное количество мультикаст маршрутов – не менее 1 000
Максимальное количество VLAN – не менее 4094
	

	Память
	Память оперативная – не менее 2 ГБ
Память Flash – не менее 4 ГБ
Буфер системной памяти – не менее 6 МБ
	

	Стек
	Поддержка работы в стеке не менее 8 коммутаторов.
Комплект стековый (1 шт) в составе (опционально):
Модуль стекирования – не менее 2 шт.
Кабель стекирования – не менее 1 шт.
	

	Функционал встроенного ПО и пакетов расширения функционала
	Встроенное ПО с пакетами расширения функционала должно позволять выполнять настройки работы коммутатора на основе протоколов/технологий:
Layer 2, PVLAN, 802.1X, SPAN, RSPAN, ERSPAN, full L3 routing functionality (BGP, OSPF, IS-IS), VRF, VXLAN, LISP, SGT, PBR, PIM Multicast, VRRP, CDP, QoS, FHS, CoPP, SXP, IP SLA, SSO, high availability (NSF, GIR, HSRP, ISSU/eFSU), Full Flexible NetFlow, EEM, RMON I/II, SNMPv1/v2c/v3
	

	Управление
	Поддержка управления посредством Веб-интерфейса, SSH, Syslog NTP v3, SNMP v1/v3
Порты управления – 10/100/1000 Мбит/с Ethernet (RJ-45), RS-232 serial ports и USB-порт
	

	Блоки питания
	Возможность установки не менее двух блоков питания с возможностью горячей замены мощностью не менее 125 Вт
Диапазон входного напряжения переменного тока не хуже от 100 до 240 В, 50-60 Гц.
Кабели электропитания с разъемами C13-C14 длиной – не менее 2 м
	

	Гарантия и техническая поддержка
	Базовая гарантия - 1 год с момента продажи (подписания Заказчиком товарной накладной). Ремонт осуществляется по адресу установки оборудования силами специалистов производителя или авторизованного партнера. При необходимости логистика оборудования и запчастей осуществляется силами производителя
Техническая поддержка – 1 год с момента продажи, время реакции – следующий рабочий день.
В рамках технической поддержки оказываются следующие услуги:
- удаленная техническая поддержка и диагностика
- работы на месте эксплуатации оборудования
- доставка запасных частей и материалов
- поддержка интегрированного программного обеспечения
- доступ к обновлениям интегрированного программного обеспечения
- доступ к информационным материалам и документации 
	

	Условия эксплуатации
	Диапазон температуры окружающей среды от 0° C. до +40°C. 
Влажности от 5% до 90% (без конденсата)
	

	Комплект поставки

	Коммутатор сетевой Cisco C9200L 24/48-port в составе:
· Шасси коммутатора Cisco C9200L 24/48-port data, 4x10G, Network Advantage, C9200L-24P-4G-RA  – 5 шт. C9200L-48P-4G-RA  – 12 шт.
· 1 летняя поддержка с заменой оборудования NBD SNTC-8X5XNBD, CON-SNT-C9200R2L – 17 шт.
· Пакет расширения функционала C9200L Cisco DNA Advantage, 24/48-port, 3 Year Term license – 17 шт.
· Пакет расширения функционала C9200L Network Advantage, 24/48-port license – 17 шт.
· Кабель питания с евровилкой CAB-TA-EU – 17 шт.
· Комплект стекирования C9200L-STACK-KIT – 11 шт.
· Модуль стекирования C9200-STACK – 11 шт.
· Кабель стекирования STACK-T1-50CM – 6 шт.
	17 шт.


*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
