[bookmark: _GoBack]Приложение № 5.22
к Техническому заданию

Опросный лист №22
 на цифровую радиорелейную станцию МИК-РЛ400Р или аналогичную

Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Диапазон частот, МГц
	394…410/434…450
	

	Мощность передатчика, ДбВт
	35
	

	Шаг сетки, кГц
	465/930
	

	Диапазон рабочих температур, °С
	от -50 до +50
	

	Поддержка программного обеспечение Мастер М «Стандарт»
	есть 
		

	Комплект поставки

	Приемо-передатчик 400МГц, 2-8 Мбит/с, опт интерфейс (ВН)
	1 шт.

	Приемо-передатчик 400МГц, 2-8 Мбит/с, опт интерфейс (НВ)
	1 шт.

	Устройство антенное 400МГц, 17дБи (4хЛПА), разьем типа N
	2 шт.

	Сборка кабельная оптическая (ODC/LC; 75м)
	2 шт.

	Кабель электрический (питания ППУ) 2х2,5 мм²
	150 м.

	Кабель ВЧ, N(m)-N(m), 1м
	2 шт.

	Кронштейн для крепления ППУ
	2 шт.

	МД 1-1РУ Модуль доступа
	2 шт.

	БИ-ЕТН-У Блок интерфейсов Ethernet
	2 шт.

	БС-01-О Блок сопряжения оптический
	2 шт.

	УЗИП-2 Устройство защиты источника питания
	2 шт.

	ИБЭП-220/48В-10А-3U CAN Источник бесперебойного питания
	2 шт.

	Специальное программное обеспечение Мастер М «Стандарт»
	1 шт.




*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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