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Опросный лист №15
на Осциллограф АКИП-4127/2 или аналогичный
 (наименование оборудования)

Функциональное назначение: Осциллограф используется для исследования параметров электрических сигналов.
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Количество каналов
	2
	

	Полоса пропускания, МГц
	200 
	

	Максимальная частота дискретизации, ГГц
	1
	

	Объем памяти на канал, Мб 
	7 (14 - при объединении)
	

	Скорость обновления экрана, осц./сек
	до 60 000
	

	Режимы сбора данных
	выборка, пиковый детектор (> 1 нс), усреднение (4 /…/ 1024), ERES (режим увеличенного разрешения АЦП)
	

	Интерполяция: 
	Sin X/х, линейная
	

	Режим «HISTORY»
	да
	

	Частотный анализ (БПФ) 
	да
	

	Синхронизация и декодирование сигналов I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
	да
	

	Интерфейсы
	USB TMC для управления и сохранения данных (host/device), LAN
	

	Цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью 
	да
	

	 Русифицированное меню
	да
	

	Габаритные размеры (Ш×Г×В)
	340 х 123 х 184
	

	Масса, не более
	3,26 кг
	

	Гарантия
	3 года
	

	Срок службы
	не менее 10 лет
	

	Комплект поставки

	Осциллограф АКИП-4127/2
	1 шт.

	Инструкция по эксплуатации
	1 шт.

	Шнур питания
	1 шт.

	Делитель 1:1/1:10
	2 шт. 

	Кабель USB
	1 шт.



*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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