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Опросный лист № 33
на фотоаппарат Nikon W300 (с фиксацией даты, режимом ночная съёмка, 
функцией GPS) или аналогичный 

	Значение (в пределах от и до)

	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Основные характеристики:

	Тип камеры - цифровая 
	

	Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 24 - 120 мм 
	

	Оптический Zoom – не менее 5x 
	

	Диафрагма - f/2,8–4,9
	

	Число оптических элементов – не менее 12 
	

	Матрица:

	Общее число пикселов - 16.79 млн. 
	

	Число эффективных пикселов – не менее 16 млн. 
	

	Размер -1/2.3" 
	

	Максимальное разрешение - 4608 x 3456 
	

	Тип матрицы - CMOS 
	

	Чувствительность - ISO 125 - 1600
	

	Чувствительность (при использовании режима Auto) - ISO 3200 и 6400 
	

	Функциональные возможности:

	Вспышка - встроенная
	

	Стабилизатор изображения (фотосъемка) - оптический, сдвиг матрицы 
	

	Режимы съемки:

	Макросъёмка - есть 
	

	Режим серийной съемки - есть 
	

	Таймер - есть 
	

	Время работы таймера - 2, 10 c 
	

	Экспозиция:

	Выдержка - От 1/1500 с до 1 с
	

	Программный автоматический режим экспозиции и поправка экспозиции -/+2,0 EV с шагом 1/3 EV
	

	Замер экспозиции: Матричный, центровзвешенный (при цифровом зуме с коэффициентом менее 2), точечный (при цифровом зуме с коэффициентом 2 и более)
	

	Фокусировка:

	Тип автофокуса - контрастный 
	

	Подсветка автофокуса - есть 
	

	Ручная фокусировка - есть 
	

	Фокусировка по лицу - есть 
	

	Минимальное расстояние съемки - 0.01 м 
	

	Память и интерфейсы:

	Тип карт памяти - SD, SDHC, SDXC 
	

	Объём встроенной памяти – не менее 99 Мб 
	

	Форматы изображения - JPEG 
	

	Интерфейсы - Micro USB High-Speed, HDMI micro (тип D), Wi-Fi
	

	Питание:

	Формат аккумуляторов - свой собственный 
	

	Количество аккумуляторов - 1 
	

	Емкость аккумулятора – не менее 280 фотографий 
	

	Запись видео и звука:

	Запись видео – есть
	

	Формат записи видео - MPEG-4 AVC/H.264
	

	Максимальное разрешение роликов - 4K/UHD
	

	Максимальная частота кадров видеоролика - 60 кадров/с 
	

	Оптический Zoom при записи видео - есть 
	

	Запись звука - есть 
	

	Другие функции и особенности:

	ЖК-экран - 921000 точек, не менее 3,2 дюйма 
	

	Электронный компас - 16 основных точек
	

	GPS - Частота приема GPS 1575,42 МГц, геодезическая система WGS 84
	

	Водонепроницаемый корпус – до глубины 30 м
	

	Ударопрочность – до 2,4 метра
	

	Дополнительные требования – барометр, высотометр, глубиномер; пылезащищенность, ударопрочность, морозостойкий до -10°C
	

	Размеры и вес:

	Размер – не более 66x120x29 мм. 
	

	Вес – не более 231 г.  с элементами питания
	

	Комплект поставки:

	Фотокамера
	1 шт.

	Аккумулятор
	2 шт.

	Кабель USB 
	1 шт.

	Сетевое зарядное устройство 
	1 шт.

	Сумка для переноса фотокамеры 
	1 шт.

	Карта памяти для фотокамеры 32 Gb Class 10
	1 шт.

	Гарантийная карта 
	1 шт.





*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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