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Опросный лист №19
на Оборудование телемеханики Шкаф ТМ на базе ARIS 2803 или аналогичное
 (наименование оборудования)

Функциональное назначение: предназначен для сбора данных с интеллектуальных электронных устройств (IED), МИП, МП РЗА, счетчиков электроэнергии и микропроцессорных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, трансляции команд управления, конвертации протоколов и обмена данными с вышестоящими уровнями автоматизированных систем. Используется в составе Smart Grid, ССПИ, АСУ ТП ПС, СОТИ АССО, АСТУЭ, АСУ Э, (САВС/FLISR) и др.

Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Количество дискретных входов (ТС)
	32
	

	Количество ТИТ(аналоговые датчики) 
	32
	

	Количество объектов ТУ
	16
	

	Количество реле повторителей ТС
	32
	

	Напряжение и вид (~,=) опертока
	=220
	

	Количество и тип цифровых преобразователей
	нет
	

	Шкаф напольный двухстороннего обслуживания
	нет
	

	Шкаф настенный
	да
	

	Шкаф настенный распределительный
	нет
	

	Шкаф с термоизоляцией (только для настенных шкафов - да, нет)
	нет
	

	Синхронизация времени по GPS (да, нет)
	да
	

	Исполнение ТУ в отдельном шкафу (да, нет)
	нет
	

	Использовать два источника внешнего питания КП (~220В и (или) =220В) (да, нет)
	нет
	

	Количество каналов связи с ‘верхним уровнем
	2
	

	Цифровой канал связи (количество)
	2
	

	GPRS (да, нет)
	да
	

	Программно-аппаратный комплекс, установленный на ‘верхнем уровне’ (ОИК Диспетчер)
	да
	

	Гарантия
	12 месяцев
	

	Срок службы
	не менее 5 лет
	

	Комплект поставки

	Контроллер в составе: корпус, источник питания, процессорная плата, до 3 модулей
расширения. Лицензия до 1О МИП/ счетчиков/модулей расширения.
	1 шт.

	32х канальный модуль телесигнализации TC32
	1 шт.

	32х канальный модуль телеизмерений TМ32
	1 шт.

	32х канальный модуль дискретного вывода ТС32
	1 шт.

	Бокс малогабаритный БМ847.100.80.30 с монтажной панелью
	1 шт.

	Выключатель концевой SW01
	1 шт.

	Светильник LA 8 F
	1 шт.

	Розетка на шину/DIN-рейку Т-Р+Z 10/16A schuko, ETIMA
	1 шт.

	Модуль релейного интерфейса240В AC/CD
	4 шт.

	Блок nитания ОС 24-28V, 2,5А, АС 100-240V      
	2 шт.

	Диодная развязка 12-48V,2*5A/1Од
	1 шт.

	Реле 24/2208
	32 шт. 

	Разъединитель  20А, 2П 2208
	2 шт.

	Термостат
	1 шт.

	Обогреватель 100Вт
	1 шт.

	Комплект монтажного материал
	1 шт.




*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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