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Приложение № 5.29
к Техническому заданию

Опросный лист №29
на Измеритель оптической мощности FOD-1204 или аналогичный
(наименование оборудования)

Функциональное назначение: предназначен для использования в составе измерительных комплектов для определения затухания в волоконно-оптических линиях связи. 



Технические характеристики:
	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое
	Предлагаемое*

	Длина волны
	850/980/1310/1480/1550 нм
	

	Измеряемая мощность
	от -73 до +10 дБм
	

	Тип фотодиода
	InGaAs
	

	Тип волокна 
	SM, ММ
	

	Время непрерывной работы
	100 ч
	

	Питания
	2 батареи 1,5 В типоразмера АА (LR6)
	

	Масса
	0,23 кг
	

	Длина
	147 мм
	

	Ширина
	74 мм
	

	Высота
	28 мм
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	Комплект поставки

	· Измеритель уровня оптической мощности
FOD-1204
	1 шт.

	Адаптер FOD-5012 тип FC
	1 шт.

	Мягкий чехол
	1 шт.

	Резиновый ударозащитный кожух
	1 шт.

	Технический паспорт
	1 шт.




*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
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